
本型錄記載之產品內容主要用於機種選用。實際使用時，請務必詳閱「使用說明書」並正確使用。

●請勿在爆炸性環境中使用。否則可能造成起火、爆炸、火災、人員受傷。
●用於人員載運用裝置時，請於裝置側加設安全保護裝置。裝置失控可能導致人員傷亡事故或裝置損壞。
●用於升降裝置時，請於裝置側設置防止墜落的安全裝置。升降物墜落可能導致人員傷亡事故或裝置損壞。
●用於吊掛裝置時，請務必裝設安全柵欄，嚴禁人員進入吊掛物件下方。另外，為防齒輪損壞之情形，請務必裝設安全裝置。
●請避免身體或身體的一部分以及衣物、裝飾品接觸到可動部。捲入或夾住等可能導致人員傷亡事故或裝置損壞。
●關於設置場所及使用裝置，請遵守必要的安全規則。

（勞動安全衛生規則、電氣設備技術基準等）
●安裝、卸除、搬運、設置、配線、運轉、操作、維護、檢查產品的作業，

・ 請遵循使用說明書進行。
・ 請由具備專業知識與技能的人員實施。否則可能造成爆炸、起火、火災、觸電、人員受傷、裝置損壞。
・ 電氣配線時，請務必遵守電氣設備基準、內線規定等法規以及記載於使用說明書上的注意事項。接地對於防止觸電尤其重要，請確實實施。
・ 請務必事先切斷總電源，並確保開關不會因意外開啟。停電時亦請執行此動作。
・請穿戴適合作業之服裝及適當的防護裝備（護目鏡、手套、安全鞋等）。

●請勿改造。

●請勿在本產品的標示牌、外觀圖、型錄等的規格範圍外使用。否則可能造成人員受傷或裝置損壞。
●請在適當的電源電壓範圍內使用。於範圍外使用可能造成馬達燒毀或火災。
●將本產品安裝進裝置前，請確認運轉方向。運轉方向錯誤可能造成人員受傷或裝置損壞。
●功能及性能有可能因零件的磨損及壽命等降低。請遵循使用說明書定期進行檢查，若有功能降低、性能不良、破損等情形，請立即停止運轉，並

聯絡經銷商。否則有可能導致觸電、人員受傷、火災等意外。
●運轉中，產品本體會產生相當高的溫度。請務必注意，不要讓身體四肢接觸到。否則可能導致燙傷。
●使用時請勿超過額定負載。否則可能造成人員受傷或裝置損壞。
●請勿取下標示牌。
●客戶對產品的改造不屬本公司保固範圍，本公司概不負責。
●產品附有使用說明書。使用前請務必詳閱並正確使用。若手邊並無使用說明書，請聯絡經銷商或本公司營業所，告知商品名稱、系列名稱、型號

以索取使用說明書。
●使用說明書請務必交到最終使用之客戶手上。

1. 免費保固期
本公司的免費保固期取工廠出貨後��個月或開始使用後��個月（於
本公司產品完成安裝至客戶裝置時起算）兩者中較短者。惟，於特
定條件下需要收費。

2. 保固範圍
若客戶端於免費保固期內依據型錄及使用說明書等正確進行安裝、
使用、維護管理，則本公司產品發生故障時，可將本公司產品送回
本公司免費更換或修理該故障部位。
惟，免費保固對象僅限於交付客戶之本公司產品本體，以下費用不
屬保固範圍。（使用說明書等包含對客戶特別提出的文件）

（�） 為更換或修理本公司產品，從客戶裝置拆卸及安裝本公司產品時
所需的費用及附帶之施工費用。

（�） 將客戶裝置運送至修理工廠等所需之費用。
（�） 因故障或修理造成之客戶損失利益及其他擴大損害額。

3. 付費保固
即使處於免費保固期，若本公司產品因以下項目而發生故障，本公
司將收費調查及修理。

（�） 客戶未依照使用說明書正確安裝本公司產品。
（�） 客戶未充分維護管理，使用方式不正確。
（�） 本公司產品因與其他裝置的連結不當而故障。
（�） 客戶對本公司產品加以改造等，變更本公司產品構造。
（�） 於本公司或本公司指定工廠以外進行修理。
（�） 於使用說明書記載之正確運轉環境以外使用本公司產品。
（�） 因災害等不可抗力因素或第三方之不法行為導致故障。
（�） 因客戶裝置故障導致本公司產品連帶故障。
（�） 因客戶交付而組裝入產品之零件或客戶指定使用之零件等造成

故障。
（��） 因客戶方面配線不當或參數設定錯誤造成故障。
（��） 依據使用條件，達到產品正常壽命者。
（��） 因其他非可歸咎於本公司之責任事由造成損害。

4. 派遣本公司技師
本公司產品於調查、調整、試運轉時派遣技師等服務費用將另行
收費。

保 固

警　告 為避免危險，請遵循下列事項。

注　意 為避免事故發生，請遵守下列事項。

本型錄記載之標誌及商品名稱為椿本鍊條股份有限公司或集團在日本及其他國家之商標或註冊商標。

安全使用說明

D A T A

TEL： FAX：

TEL 02-2564-1116 FAX 02-2564-1118
詢問時請告知以下項目。

時間
sec
t１
t２
t３
t４

運行模式

加速
穩態
減速
停止

輸入轉速
r/min
n0→nt
nt
nt→n0
n0

負載轉矩
N・m
Ｔa
Ｔc
Ｔb
0

時間
sec 運行模式 輸入轉速

r/min
負載轉矩
N・m

1. 機械與用途
① 機械名稱
② 用途

2. 馬達規格

3. 運轉週期

① 輸出軸轉速
② 輸出轉矩
③ 最高轉速
④ 最大轉矩

負載轉矩：T
輸入轉速：n

Ta

Tc

nt

n0

t1
tt

t2 t3 t4
Tb

4. 減速機規格及使用條件
① 輸出軸形式
② 減速機形式
③ 減速比
④ 輸出軸載重
⑤ 輸出軸連接
⑥ 安裝方式
⑦ 設置場所
⑧ 環境溫度
⑨ 預期壽命 小時

□直交中實軸 □直交中空軸
□戟齒輪減速機

徑向載重（ ）N 軸向載重（ ）N
□聯軸器 □齒輪 □皮帶輪 □其他（　　  ）
□轉矩手臂安裝 □端面安裝
□室內
□0～40℃

MEMO

※若需詳細說明，請附上配置圖或選用討論書。

kg・m2

技術資料表

貴公司名稱： 姓名：

電子郵件（必填）：

住址：

運轉週期（填寫例）

運轉週期（填寫欄）

負載轉動慣量

聯絡我們:ttr.mailgroup@tsubakimoto.tw
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